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Stav 05/20 
Popis výrobku 

ALD 

 
     

Pol. Počet Text JC Celková 
cena 

   
Prieduch  pre obvodovú stenu 
Typ ALD - vložka 
 
Pasívny prieduch do obvodovej steny pre prívod 
čerstvého vzduchu pre podtlakové riadené vetranie budov 
určených na bývanie. Dodatočne je jeho montáž možná 
pomocou okrúhleho tubusu 9/R160.  
Obsahuje: 
* pretlakovú gravitačnú poistku pre zníženie rizika 
obťažovania chladom, ktorá je uložená v EPS puzdre.  
* obnoviteľný prachový filter triedy G2, (filtre triedy G3 
a peľový filter na požiadanie), 
* 3 kusy hviezdicových tlmičov hluku 
* clonu pre obmedzenie prietoku vzduchu. 
Potrebné množstvo privádzaného vzduchu vyvolané 
potrebou je možno nastaviť pomocou priloženej clony pre 
obmedzenie prietoku. Spĺňa požiadavky STN EN 16798-
1, vyhlášky 259/2008 Z. z. Vnútorné časti sú kompletne 
vymeniteľné. 
Rozmery v mm:  
Minimálna stavebná hĺbka: 240 
 
Prietok vzduchu s poistkou proti obťažovaniu:   
15 / 20 / 25 m³/h pri 8 Pa tlakovom rozdiele   
10 / 13,5 / 18 m³/h  pri 4 Pa tlakovom rozdiele 
 
Výrobca: LUNOS 
Typ:  ALD vložka 
Obj. číslo: 039 997 
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